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第三十四屆國際水文地質大會紀要 
The 34th congress of International Association of Hydrogeologists 

倪春發＊ 

由過去的經驗我們瞭解大地工程的調查、分

析、設計至施工過程中，地下水經常扮演著重要

且負面的角色。多數的地工問題不僅僅是施工過

程的地下湧水造成施工困難，其中還夾雜著地下

水流失所引發的社會及環境問題，由此可見水文

地質與大地工程間存在著密切的相關性。為了更

進一步拉近大地工程與水文地質兩領域間的聯

繫，本專欄延伸水文地質與大地工程之次主題，

在此特別介紹 2006 年 10 月 9-13 日於北京國

際會議中心舉辦之第三十四屆國際水文地質研

討會，供讀者參考。  

第三十四屆國際水文地質研討會由中國國

土 資 源 部 和 國 際 水 文 地 質 學 家 協 會

(International Association of Hydrogeologists, 

IAH)聯合主辦，這是繼1988年在桂林市舉辦的

第21屆國際水文地質大會後，第二次在中國舉辦

的國際水文地質大會。2006年同時也是國際水文

地質學家協會成立的第五十年。本次大會主議題

為「地下水的現況與未來」會議議題包括：  

1、地下水與其永續利用  

2、區域地下水系統的演化規律  

3、地下水的補注與生態  

4、地下水水質安全與污染復育  

5、農村發展之地下水  

6、城市規劃、建設與管理之地下水  

7、特殊類型地下水及其利用  

8、採礦及基礎工程中地下水所引發之地質

災害  

9、同位素、數值模擬、地下水調查評估及

其技術開發  

這個國際間水文地質領域的盛會，有來自五

十幾個國家和國際組織約五百多位專家學者參

與，於為期5天的會議中，共有兩篇大會報告，

八篇特邀報告，三百多篇分組報告。此外，本研

討會會中及會後還安排了野外地質考察活動，會

議期間考察北京十三陵水庫和八達嶺長城；會後

的地質考察則由不同區域及不同主題分別進

行，幾條路線中包括：中國西北乾旱及半乾旱地

區，四川地區生態與水資源建設，宜昌地區三峽

工程所面臨之地質災害，廣西桂林地區的喀斯特

地形，西藏地區野外地質考察，以及西南沿海地

層下陷區域之地下水問題等。  

由於大會的主題是地下水的現況與未來，大

部份的議題都圍繞在地下水資源的合理開發與

保育，真正和地工有密切關係的為會議議題8 - 

「採礦及基礎工程中地下水所引發之地質災

害」。本議題在會議光碟中總共收錄了 26篇文

章，範圍涵蓋礦坑中地下水引發之地質災害與污

染問題，隧道工程施工湧水量的推估與監測、地

層下陷監測與分析等問題。以下就此議題中的文

章分類作簡要的介紹，提供各位參考：  

1. 礦坑地下水所引發之地質災害：  

煤礦的開採目前仍是中國獲得能源的重要

方式之一，加上其他形式的採礦，深井抽水、隧

道排水、及礦坑排出水的再利用成為本議題的主

要重心。26篇的論文中就有14篇文章談到礦坑的

湧水量推估、排水方式以及採礦過程中所造成的

地層壓密沉陷。至於礦坑排出水的處理與利用，

一篇由清華大學所提出的論文中提到，中國每年

僅由礦坑抽排出的水量約20至30億立方公尺 (接

近台灣地區地下水年抽水量，根據過去的推估，

約20至40億立方公尺 )，做為再利用的水資不到

三分之一，嚴重地浪費可用水資源。因此，採礦

水質與水量的提昇成為該文章的研究重點。  

2. 隧道施工湧水量的推估與監測：  

隧道施工和礦坑開挖最主要的不同點在於
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兩者尺度及功能上的差異，此外，由於隧道大部

分屬於公共工程，還須兼顧施工後的滲出水排出

與監測。本議題中，有2篇文章談到隧道工程的

湧水量推估與完工後之滲出水量監測。其中包括

一篇利用即時湧水量監測及施工前調查數據推

估穿過喀斯特地形區域的隧道湧水量；另一篇論

文則由國工局劉工程司等人提出隧道經過高湧

水區段選線的地質考量，該論文中利用航照圖判

釋，配合野外地質調查，詳細分析地質構造線

型。此外，透過折射震測，地電阻影像剖面及現

地鑽探資料，針對新永春隧道的選線方案進行工

程及經濟層面的評估。  

3. 抽水造成之地層沉陷：  

本議題中，約收錄4篇文章談到地下水超抽

所引發的地層下陷問題，這些文章中，大部分以

現地案例為討論對象，研究者利用多年監測數據

配合數值方法分析抽水量與地層下陷之關係。所

討論的區域包括華北平原的北京、天津及廊坊地

區、安徽省的富陽區域以及雲南省的昆明市等。

此外，部分礦坑地下水所引發之地質災害問題亦

包括地層下陷量推估與監測。  

4. 地下水污染：  

地下水污染相關的文章除了收錄在本議題

中採礦過程引發之地下水污染外，大部分的研究

文章被分配到大會議題中的議題4，地下水水質

安全與污染復育，以及議題9，同位素、數值模

擬、地下水調查評估及其技術開發，有興趣的讀

者可自行參閱大會出版的光碟。  

國際水文地質研討會提供了一個水文地質

領域的溝通平台，儘管本次於北京舉辦之會議和

大地工程相關的論文並不算很多，重點亦主要放

在中國所關心礦坑開挖時地下水所引發之相關

問題，然而相信隨著研討會的舉辦地點與主題不

同，未來水文地質與大地工程可能會有更多的交

集。以下的兩個網站會不定期公佈世界各地水文

地質相關的研討會，有興趣的讀者可以透過網站

隨時注意重要的水文地質動態：  

國際水文地質學家協會  

http://www.iah.org/confs.htm 

美國地下水協會  

http://www.ngwa.org/ 
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